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ODU mini-meD®

Umspritzte Kunststoffsteckverbindung für die Mess- und 
Prüftechnik, die Industrieelektronik und die Medizintechnik.

KleIner UMsPrItzter 
KUnststoffstecKverbInder

ODU mini-meD®

KonfeKtIonIerte KUnststoffstecKverbIndUng



VerBinDUnGen SchAffen, AlliAnZen einGehen, 
ZUVerläSSiG ZUSAmmenwirken

das ist seit mehr als 70 Jahren der Anspruch, der uns stets aufs neue 

antreibt: mit hochwertigen und innovativen elektrischen Steckverbin-

dern einen mehrwert für unsere kunden zu schaff en – für alle, die ein 

höchstmaß an effi  zienter und zuverlässiger Übertragung von leistung, 

Signalen, Daten oder medien benötigen.

A perfect AlliAnce – eine perfekte Verbindung zu entwickeln, das ist 

unser credo. Darunter verstehen wir nicht nur die technisch und wirt-

schaftlich überzeugende Verbindung, sondern auch die von Zuverlässig-

keit und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit unseren Geschäfts-

partnern und den auf  wertschätzung basierenden Umgang mit unseren 

mitarbeiterinnen und mitarbeitern – weltweit. A perfect AlliAnce auf 

Gegenseitigkeit beruhend – nach innen und nach außen, für produkte, 

für Unternehmen, für menschen.

ODU zählt heute zu den international führenden herstellern elektrischer 

Steckverbinder und beschäftigt weltweit über 1.650 mitarbeiter bei einem 

Umsatz von rund 146 mio. euro. Unsere produkte sind technologisch an-

spruchsvoll und qualitativ erstklassig. Dafür investieren wir seit Jahren 

kontinuierlich in unsere entwicklung, unsere fertigung, letztlich in das 

spezielle know-how unseres Unternehmens. eine Vielzahl an kunden- 

oder applikationsspezifi schen Steckverbindern hat in den letzten Jahren 

zu einer ständigen erweiterung auch unseres Standard-produktportfo-

lios geführt, so dass wir heute ein breites Spektrum an Anwendungs-

bereichen abdecken. Die Balance zwischen dem projektgeschäft mit 

kundenspezifi schen entwicklungen und dem Design-in von standard-

mäßig verfügbaren Steckverbindern wird unser Geschäft auch in Zukunft 

prägen. Dies gilt für anspruchsvolle Anwendungen in wichtigen 

Zukunfts- und wachstumsmärkten wie der medizintechnik, der militär- 

und Sicherheitstechnik, der energietechnik ebenso wie für die beson-

deren Anforderungen in der mess- und prüftechnik, der elektromobilität 

oder der industrieelektronik.

A perfect AlliAnce – aus der fokussierung auf herausfordernde An- 

wendungen des marktes einerseits und dem stetigen Ausbau unseres 

technologie-portfolios andererseits – wird auch in Zukunft die Grundlage 

für ein solides wachstum der Unternehmensgruppe ODU sein. Das ist 

unser Angebot und unser Anspruch – weltweit. mit dieser Broschüre 

laden wir Sie ein, ODU neu oder noch besser kennenzulernen: Als global 

agierendes technologieunternehmen, das sich der individuellen kunden-

lösung im Bereich hochwertiger Steckverbindungssysteme verschrieben 

hat. 

mit kreativität, ideenreichtum und innovationskraft gestalten wir aktiv 

die Zukunft unseres Unternehmens und schaff en werte für unsere 

kunden.

ODU – A perfect AlliAnce.

Die Geschäftsführung:
Dr. Joachim Belz und Dr.-ing. Kurt Woelfl 

technIK dIe verbIndet, verbIndUngen dIe fAszInIeren –

Dr.-ing. Kurt Woelfl 
Geschäftsführung
forschung & entwicklung
konstruktion
produktion
finanzen & it
region Americas

Dr. Joachim Belz
Geschäftsführung
marketing & Vertrieb
produkt- und marktportfolio
personal
Supply chain management
region Asien
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A perfect AlliAnce.

www.odu.de

A perfect AlliAnce.

odU KUrzPortrAIt
• Mehr als 70 Jahre erfahrung im bereich steckverbindungen

• 146 Mio. € Umsatz

• Über 1.650 Mitarbeiter weltweit

• 9  vertriebsgesellschaften in china, dänemark, deutschland, 
 frankreich, Italien, Japan, schweden, UK und UsA

•  Alle technologien vereint: Konstruktion und entwicklung, werk-
zeug- und sondermaschinenbau, spritzerei, stanzerei, dreherei, 
oberfl ächentechnik, Montage sowie Kabelkonfektionierung

stand: februar 2016

www.odu.de

zertIfIzIerte QUAlItÄt
• dIn en Iso 9001

• dIn Iso ts 16949

• dIn en Iso 14001

• Iso 13485

• verschiedenste Ul, csA, vg und vde zulassungen

• Ul-zertifi zierte Kabelkonfektionierung

KUndensPezIfIsche lösUngen
Kontakte, steckverbinder und Konfektionierungen für 
höchste technische Ansprüche – das Produkt- und 
serviceangebot von odU ist geprägt von absoluter 
Kunden- und ergebni sorientierung.

•  exakte Umsetzung der anwendungsspezifi schen vorgaben 
in puncto design, funktion, Kosten und exklusivität 

• Modifi kation unserer serienprodukte

• fachkundige und partnerschaftliche beratung durch 
 kompetente Ansprechpartner unter einem dach

• Kurze entwicklungs- und fertigungswege

die komplette liste mit allen zertifi zierungen 
fi nden sie auf unserer website.
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Der ODU mini-meD® – Die perfekte wAhl
profitieren Sie von einer konfektionierten kunststoffsteckverbindung, die immer 
dann Anwendung findet, wenn eine platzsparende,  leichte und dichte kabelkon-
fektion gewünscht wird. Der ODU mini-meD kann ohne großen kraftaufwand ge-
steckt werden und gewährleistet durch die Abreißfunktion eine rasche trennung 
von Stecker- und kabel- bzw. Geräteteil. 
Diese lösung bietet auch bei hygienisch sensiblen Bereichen, wie in der medizin-
technik, einen einwandfreien und sicheren einsatz. Darüber hinaus kann diese 
kompakte Steckverbindung in der industrieelektronik bzw. mess- und prüftechnik 
angewendet werden.

ODU mini-meD®

handapparat

e-Bikes

high-tech Straßenleuchten

fitness- und wellnessgeräte

Barcodescanner

conductometer 

e / A-Anschluss

messsonde

• 2- bis 6-polig

• >1.000 Steckzyklen

• Schutzklasse ip 67 im gesteckten Zustand

• Vergoldete kontakte mit lötanschluss

• etO-sterilisierbar

• Dehp-frei

• konfektioniert mit pVc-kabel*  (weiß)

• Verfügbar in diesen kabellängen:  
 0,5 m / 5 m

• Betriebstemperatur (pVc-kabel):  
 -15 °c bis +80 °c

• Abreißfunktion

*Silikon-kabel (grau) auf Anfrage.

ÜBerZeUGenD – Der ODU mini-meD®

inDUStrieelektrOnik

meSS- UnD prÜftechnik

AnwendUngs- 
MöglIchKeIten

blInd  
stecKbAr

gUte  
grIffIgKeIt

stecKer- Und KAbel- 
KonfeKtIon AUs eIner hAnd

hörbAre  
verrIegelUng

PlAtzsPArend

©
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KleIn – leIcht – KonfeKtIonIert

konfektionierte Steckverbindung 
als kundenspezifische lösung 

tragbarer patientenmonitor

infusionsgerät

insulinpumpe

kathetersystem

Blutdruckmessgerät

© heinzmann®

meDiZintechnik
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Polzahl Kabellänge Kabeldurchmesser Anschlussquerschnitt

0,5 m 5 m mm Awg mm2

2 C00.707.100.020.013 C00.707.100.020.018 4,1 22 0,38

3 C00.707.100.030.013 C00.707.100.030.018 4,6 22 0,38

4 C00.707.100.040.013 C00.707.100.040.018 4,1 26 0,14

5 C00.707.100.050.013 C00.707.100.050.018 4,4 26 0,14

6 C00.707.100.060.013 C00.707.100.060.018 4,4 28 0,08

24
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11,2
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Polzahl Kabellänge Kabeldurchmesser Anschlussquerschnitt

0.5 m 5 m mm Awg mm2

2 C00.707.100.020.019 C00.707.100.020.024 4,1 22 0,38

3 C00.707.100.030.019 C00.707.100.030.024 4,6 22 0,38

4 C00.707.100.040.019 C00.707.100.040.024 4,1 26 0,14

5 C00.707.100.050.019 C00.707.100.050.024 4,4 26 0,14

6 C00.707.100.060.019 C00.707.100.060.024 4,4 28 0,08

ABreiSSStecker (inklusive kabel, konfektionierung und Umspritzung) kABelteil (inklusive kabel, konfektionierung und Umspritzung)

techniSche infOrmAtiOnen techniSche infOrmAtiOnen

Polzahl bestellnummer Anschlussquerschnitt

Awg mm2

2 756.199.404.000.000 22 0,38

3 756.199.403.000.000 22 0,38

4 756.199.402.000.000 26 0,14

5 756.199.401.000.000 26 0,14

6 756.199.400.000.000 28 0,08

Geräteteil (mit integrierter paneldichtung)

GehäUSewerkStOffe / OBerflächen
einzelteil werkstoffbezeichnung oberfläche

Gehäuse PA

Kontaktstift / -buchse (Löt) Cu-Legierung Au

Umspritzung TPU

Kabel PVC*

Sechskantmutter Cu-Legierung Ni

kOntAkteinSätZe
Polzahl Kontakt-

durch- 
messer

einzelkontakt 
nennstrom 

laut Iec 60512-5-
2:2002 (dIn 

en60512-5-2:2003)

luft- und Kriech-
strecke laut  

Iec 60664-1:2007  
(vde 0110-1:2008)

Prüfspannung
laut sAe As 

13441:2004 
method 3001.1

Anschlussquerschnitt Ansicht auf  
Anschlussseite

mm A mm v Awg mm2 stiftteil buchsenteil

2 0,9 8 0,9 875 22 0,38

3 0,9 8 0,7 875 22 0,38

4 0,7 4 0,7 875 26 0,14

5 0,7 4 0,6 750 26 0,14

6 0,5 3 0,7 750 28 0,08
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kabelart: pVc-kabel; Silikon-kabel auf Anfrage.

Alle maßangaben in mm.

Alle maßangaben in mm.

Alle maßangaben in mm.

kabelart: pVc-kabel; Silikon-kabel auf Anfrage.

*Silikon-kabel auf Anfrage.

35 12,5

12
,8

SW
 1

1

9,3
16,2

3*3
2,6

12

8,
7  

+0
, 01

SW 7,3+0,1
 0

* max. Panelwandstärke Montagebohrung

*max. panelwandstärke



www.odu.de

ODU GrUppe WeltWeit

ODU GmbH & co. KG
pregelstraße 11
84453 mühldorf a. inn
Deutschland

telefon: +49 8631 6156 - 0
fax: +49 8631 6156 - 49
e-mail: zentral@odu.de

VertrieBSStAnDOrte

HAUptSitZ

ODU Denmark ApS
telefon: +45 2233 5335
e-mail: odu.denmark@odu.de
www.odu-denmark.dk

ODU france SArl
telefon: +33 1 3935 - 4690 
e-mail: odu@odu.fr
www.odu.fr

ODU italia S.r.l.
telefon: +39 331 8708847 
e-mail: sales@odu-italia.it
www.odu-italia.it 

ODU Japan K.K.
telefon: +81 3 6441 3210
e-mail: sales@odu.co.jp
www.odu.co.jp

ODU Scandinavia AB
telefon: +46 176 18261 
e-mail: sales@odu.se
www.odu.se 

ODU (Shanghai) 
international trading co., ltd.
telefon: +86 21 58347828 - 0
e-mail: oduchina@odu.com.cn
www.odu.com.cn

ODU-UK ltd.
telefon: +44 1509 266433
e-mail: sales@odu-uk.co.uk
www.odu-uk.co.uk 

ODU-USA inc.
telefon: +1 805 4840540 
e-mail: sales@odu-usa.com
www.odu-usa.com 

Weitere informationen und qualifizierte 
Vertretungen finden Sie unter: 
www.odu.de/sales

für den Download dieser Broschüre,
einfach den Qr-code einscannen. OD
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