
ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

ODU LAMTAC® ODU SPRINGTAC® ODU SPRINGTAC® Flatsocket ODU TURNTAC®

Huvudegenskap Hög temperatur‑ och strömkapacitet Högt antal kopplingscykler Högt antal kopplingscykler Robust 

Kontaktteknologi Lamellteknik Fjädertrådsteknik Fjädertrådsteknik Svarvade, slitsade kontakter 

Kontaktprincip 
19 lamellöppningar med 2

kontaktpunkter vardera (storlek ∅ 6
mm) 

44 fjädertrådar (storlek ∅ 6 mm) 30 fjädertrådar (storlek 6,3 × 0,8 mm) 4 kontaktfingrar (storlek ∅ 6 mm) 

Märkström 115 A (storlek ∅ 6 mm) 110 A (storlek ∅ 6 mm) 27 A (storlek 6,3 × 0,8 mm) 100 A (storlek ∅ 6 mm) 

Vinkelavvikelse ± 1° ± 1° ± 5°* – 

Kopplingscykler > 10 000 > 100 000 > 50 000 > 10 000 

Temperaturområde
(standardutförande) 

–40 °C till +150 °C –40 °C till +125 °C –40 °C till +125 °C –40 °C till +125 °C 

Kontaktstorlek** Från ∅ 1,0 mm Från ∅ 0,76 mm Från 0,64 × 0,64 mm Från ∅ 1,5 mm 

Standardbeläggning Ag / Au Ag / Au Ag / Au Ag / Au 

Crimpanslutning • • • •

Skruvanslutning • • • •

För strömskenor
(genomgångshål) 

• • •***

https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-lamtac/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-lamtac/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-springtac/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-springtac/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-springtac-flatsocket/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-springtac-flatsocket/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-turntac/
https://odu-connectors.com/sv/produkter/elektriska-kontakter/odu-turntac/


* Max. 5° feljustering i monteringspositionen med motsvarande utformad kontakthållare 
** Andra storlekar på begäran 
*** Valfritt


